
L A  C A L D A I A  A 
P E L L E T

Ingombro minimo della sua classe

Unica: manutenzione solo ogni due anni

Contenitore cenere XXL trasportabile 
da svuotare in media solo una, 
due volte all'anno

B i o W I N 2
 Touch
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Minimum clearances when �ue connection at the top
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bei geö�netem Befüll-Deckel für Pellets-Vorratsbehälter Höhe 1850mm1
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Mindestabstände Abgasrohr hinten

Mindestraumhöhe:1850

Minimum room height:1850

Minimum clearances when �ue connection at the rear

Mindestabstände Abgasrohr oben
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Mindestabstände Abgasrohr hinten

Mindestraumhöhe:1850

Minimum room height:1850

Minimum clearances when �ue connection at the rear

Mindestabstände Abgasrohr oben
Vista posteriore:
BioWIN2 Exklusiv-SL, Klassik-L con serbatoio settimanale               Tutte le dimensioni in mm. Altezza minima richiesta: 1850 mm

Vista in pianta, Distanze minime: (tubo dei gas combusti verso l'alto*)

BioWIN2 Touch Unità BW 102 BW 152 BW 212 BW 262 BW 332 

Campo di potenza calorifica nominale kW 3,0 – 9,9 4,3 – 15 6,3 – 21 7,6 – 25,9 9,8 – 32,5

Rendimento con carico nominale % 94,4 93,8 93,9 2) 93,9 94,8

Serbatoio di scorta dei pellet Capacità
Klassik, Exklusiv-S / Klassik-L, Exklusiv-SL

kg 107 / 200

Dimensioni generatore di calore, L x P x A mm 767 x 812 x 1286

Misure minime di introduzione del corpo base 
della caldaia, L x P x A

mm 714 x 650 x 1146 714 x 720 x 1146

Stiva con gabbia. Convogliamento tramite
aspirazione risp. 107 kg/200 kg, L x P x A

mm 660 x 612 x 1611 / 820 x 1015 x 1615

Misure minime di introduzione stiva. Convogliamento tramite 
aspirazione 107 kg / 200 kg, L x P x A

mm
584 x 592 x 1471 / 584 x 592 x 1231 / 

680 x 936 x 1473

Peso complessivo 1) kg 286 308

Peso generatore di calore 1) kg 200 221

Peso minimo generatore di calore 1) kg 170 191

Diametro raccordo del gas di scarico mm 130

Corrente assorbita carico parziale / nominale W 16 / 28 18 / 33 19,6 / 
41,2 2) 21 / 48 31 / 77

Classe di efficienza energetica A⁺

1) Interpolazione tra due valori 2) Interpolato da due valori
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Mindestraumhöhe: BioWIN2 Premium/Exklusiv 1750mm
                               BioWin2 Klassik/Exklusiv S 1800mm

Minimum room height: BioWIN2 Premium/Exklusiv 1750mm
                                     BioWin2 Klassik/Exklusiv S 1800mm
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bei geö�netem Befüll-Deckel für Pellets-Vorratsbehälter Höhe 1800mm1

Z

 1075 

 563 

(1
0

/1
5)

   
71

0
(2

1/
26

)  
 7

80

 130 

 7
9  9

6 

AO

KT

E

AH

 1075 

(1
0

/1
5)

   
71

0
(2

1/
26

)  
 7

80

 130 

 7
9  min. 30  min. 30 

 m
in

.3
50

  
 m

in
.5

50
  

Mindestabstände Abgasrohr hinten

Minimum clearances when �ue connection at the rear
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Mindestraumhöhe: BioWIN2 Premium/Exklusiv 1750mm
                               BioWin2 Klassik/Exklusiv S 1800mm

Minimum room height: BioWIN2 Premium/Exklusiv 1750mm
                                     BioWin2 Klassik/Exklusiv S 1800mm
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Mindestabstände Abgasrohr hinten

Minimum clearances when �ue connection at the rear

Vista
posteriore:

BioWIN2 Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik tutte le dimensioni
Tutte le dimensioni in mm. Mindestraumhöhe Exklusiv-S/Klassik: 1800 mm, Altezza minima richiesta: Exklusiv/Premium: 1750 mm

Vista in pianta, Distanze minime: (tubo dei gas combusti verso l'alto*)
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Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Industriestrasse 13, CH-6203 Sempach-Station
info@ch.windhager.com, windhager.com
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