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Pools nach Wunsch und auf Mass 

Planungskonzept und Einbausituation

Jedes Poolbecken wird individuell als Unikat geplant und hergestellt. Variable Beckenkonstruktionen ermöglichen 
eine zielgerechte Umsetzung von Planungskonzepten unter Berücksichtigung der jeweiligen Einbausituation. 
Becken der Allplast AG bieten maximale Freiheit bei der Wahl von Form, Design und Attraktionen. 

Kurze Bauzeit und professionelle Verarbeitung

Die Lieferung eines Fertigbeckens verkürzt die Bauzeit erheblich. Bei Übergrösse wird vor Ort durch Verschweissen 
von vorgefertigten Elementen die Wunschlösung in nur wenigen Tagen realisiert. 
Als international renommierter Fachbetrieb für den Bau von Sonderbehältern garantiert die Allplast AG eine 
professionelle Verarbeitung auf höchstem Niveau.



Individuelle Beckenkonstruktionen

Angepasst an die bauseitigen Anforderungen berechnet die Allplast AG die optimale Beckenkonstruktion. Dies 
können Becken zum Hinterfüllen mit Magerbeton oder freitragende Lösungen sein. Ob Gartenbad oder Hallenbad, 
Skimmer- oder Überlaufpool: selbst anspruchsvollste Herausforderungen werden kompetent gelöst.

Vorteile mit Polypropylen

Die Vorzüge von Polypropylen werden auch in der Wasserversorgung und in der chemischen Industrie genutzt. 
Überall dort, wo Chromstahl oder Beton nach einigen Jahren an seine Grenzen kommt und saniert werden muss, ist 
das äusserst chemikalienbeständige Polypropylen eine dauerhafte Lösung. Die exzellenten Reinigungseigenschaften 
sind ein weiterer grosser Vorteil. Zudem ist PP ein recycelbares Material und lebensmittelkonform. In der CO2-Bilanz 
schneiden unsere Pools durch geringe Transportwege und Produktion in der Schweiz sehr gut ab.



Da sich Polypropylen sehr gut schweissen lässt, kann in Räumen auch nach dem Gebäudebau ein Schwimmbecken 
eingebaut werden. Die Allplast AG produziert einzelne Elemente entsprechend der maximalen Einbringgrösse vor 
und verschweisst die Poolelemente auf der Baustelle. Ausgebildete und erfahrene Fachleute garantieren technisch 
wie optisch eine einwandfreie Ausführung.

Hallenbäder, Therapiebecken

Die Planung eines Hallenbades ist in der Regel komplexer als bei einem Gartenbad. Schnittstellen zwischen den 
Unternehmern müssen perfekt koordiniert sein. Die Allplast AG hat grosse Erfahrung in der Zusammenarbeit mit 
Planungsbüros. Unsere 3D-Beckenkonstruktionspläne mit allen erforderlichen Details werden den Projektbeteiligten 
zur Verfügung gestellt. Unser Firmensitz in der Schweiz ermöglicht eine rasche und unkomplizierte Terminierung 
von Koordinationssitzungen vor Ort.



Für einen energiesparenden Betrieb kann der Einbau eines Rolladenschachts für eine Poolabdeckung baulich 
integriert werden. Dies gilt auch für den Anbau eines isolierten Rinnenüberlauftanks und eines Technikschachts. 
Das harmonische Zusammenspiel einer einladenden Optik, höchster Qualität und modernster Technik unterstreicht 
die Wertigkeit eines individuellen Whirlpools. Er bietet Raum für ein entspanntes Erlebnis in stilvollem Ambiente. 
Ein dauerhaftes Wellnesserlebnis und ein sorgenfreier Betrieb sind somit garantiert.

Whirlpools

Bei einem Whirlpool ist der Einsatz von Polypropylen aufgrund der Materialeigenschaften besonders geeignet. 
Höhere Temperaturen sind ebenso unproblematisch wie der Einsatz von höheren Salzkonzentrationen im Sole
bereich. Besonders im öffentlichen Bereich sind die Anforderungen und die Belastungen durch intensive Benutzung 
hoch. Hier ist ein PP-Whirlpool der Allplast AG die optimale Wahl.



Skimmerbecken

Beim Skimmerbecken wird das 
Wasser mit einem Oberflächen-
absauger (= Skimmer) durch eine 
Pumpe angesaugt. 

Über einen Filter wird das Wasser 
durch die Einströmdüsen in den 
Pool zurückgeführt. 

Der Wasserspiegel liegt dabei 
immer einige Zentimeter unterhalb 
der Beckenkante.

Überlaufbecken

Beim Überlaufbecken läuft das 
Wasser sehr gleichmässig über 
den Beckenrand in eine Rinne. Es 
schwappen keine Wellen zurück ins 
Becken. 

Mit Einlegerosten, Steinplatten 
oder Holzpaneelen kann die Rinne 
gedeckt und nach individuellen 
Vorstellungen an die Umgebung 
angebunden werden.

Von der Überlaufrinne fliesst das 
Wasser in einen Ausgleichstank. 
Über die Filterpumpe wird das 
Wasser durch die Einströmdüsen 
zurück ins Becken geführt.

Das Infinitybecken ist ein Überlauf-
becken, bei dem die Rinne an einer 
oder mehreren Seiten tiefergelegt 
ist. 

Die Funktionsweise der Becken- 
hydraulik ist identisch der eines 
Überlaufbeckens.

Infinity Überlaufbecken 

Im Pool entsteht der Eindruck, die 
Wasserfläche fliesse in den Horizont, 
«ins Unendliche».

Beckentypen



Einbauvarianten

Freitragende Pools als Aufstellbecken

Aufstellbecken sind statisch freitragend. Die Pooltechnik 
können wir optional bereits in unserem Werk in ange-
bauten Schächten und Tanks montieren. Freitragende 
Aufstellbecken bieten den Vorteil von sehr kurzen Bau-
zeiten am Aufstellort. 

Optional montiert die Allplast AG vorgefertigte 
Elemente am Platz. Ausser einem Betonfundament 
sind in der Regel keine grossen Baumassnahmen nötig. 
Somit lässt sich im Garten oder in der Halle schnell 
sorgenfrei baden.

Teilweise freitragende Pools mit Beckenrandfixierung

Der Beckenrand wird nach dem Einbau durch eine 
umlaufende, etwa 30 cm dicke Betonplatte abgestützt. 
Unter dem Betonring ist das Becken freitragend und 
umseitig begehbar.

Alternativ kann auch mit Kies hinterfüllt werden. Bei 
ganz und teilweise freitragenden Pools sind die Wände 
und Böden aus selbstisolierenden Hohlkammerplatten 
hergestellt.

Der Magerbeton nimmt den Wasserdruck dauerhaft 
auf. Um den Poolrand wird abschliessend ein Betonring 
gegossen. Der Beckenrand wird mit Steinplatten oder 
einem Holzdeck um 2–3 cm überlappt.

Pools zum Hinterfüllen mit Magerbeton oder Thermotec

Die Beckenwände werden nach dem Einbringen in eine 
Grube ausgespreizt. In mehreren Schritten wird innen 
mit Wasser und aussen mit Magerbeton aufgefüllt. 
Beim Thermotec genügt ein Hinterfüllschritt.



Einstiegstreppen 

Gerade Blocktreppe Schräge Ecktreppe Arenatreppe

Römertreppe Schwebende Tritte Freiformtreppe

Die Ausstattung seines Traumpools kann der Kunde frei nach seinen Wunschvorstellungen gestalten. Mit professio-
nellem Know-how werden diese elegant in Szene gesetzt. Die folgenden Bilddarstellungen dienen der Inspiration 
und zeigen eine kleine Auswahl von nahezu unbegrenzten Möglichkeiten.

Liegen, Sitzbänke, Luftsprudel, Wetlounges

Sitzbank gerade Liege klassisch Liege gerundet

Luftsprudelsitz, Luftsprudelliege Bodensprudel Wetlounge

Einbauten 



Rolladenkästen 

Sitzbank Wandnische unten Rucksack oben

Sicherheitsauflagen für die Rolladenabdeckung (optional) 

Auflagekante Auflagekante

Demontierbare Sitzfläche oder 
Frontblende für Reinigung

Demontierbare Frontblende für Reinigung Demontierbare Trägerbalken und Deck 
für Reinigung

Chromstahlhandlauf

Anschlüsse für technische Einbauten

Anschlüsse für die technischen Einbauten werden nach Vorgabe des Schwimmbadbauers in der Beckenwand 
oder dem Beckenboden integriert. Hierzu stellt die Allplast AG Wanddurchbrüche, Gewindemuffen, Montagetöpfe 
oder Gehäuse aus PP her und verschweisst diese mit dem Beckenkörper. Bodenabläufe, Skimmer, Düsen, Gegen-
stromschächte oder Zierblenden können auf Wunsch auch individuell komplett aus Polypropylen hergestellt 
werden, passend zur Optik des Pools. 



Polyproplyen ist der Basiswerkstoff für den Bau von Poolbecken der Allplast AG. Dem Rohstoff werden bei der 
Plattenherstellung Stabilisatoren für dauerhaften Frost- und UV-Schutz beigemengt. Je nach statischen Erforder
nissen werden beim Beckenbau Hohlkammerprofil- oder Vollwandplatten eingesetzt. Die Kunststoffplatten werden 
im Produktionswerk der Allplast AG auf Mass verarbeitet und mit Stumpf- und Extrusionsschweissung zu einem 
Becken gefügt und dicht verschweisst.

Vollwandplatten sind ein homogenes Extrudat. Sie haben eine Plattendicke von 20 mm.
Die Oberfläche der Platten ist glatt und bei Herstellung und Auslieferung mit einer Schutzfolie versehen. 

Hohlkammerplatten haben einen Wabenkern und zwei Deckschichten.
Die Plattenstärke variiert je nach statischer Notwendigkeit zwischen 40–100 mm.

Die Allplast AG beschäftigt ausschliesslich ausgebildete und erfahrene Kunststofftechnologen der Fachrichtung 
Apparatebau. Am Firmensitz in Gwatt (Thun) werden die Becken auf 2700 m2 Fläche mit dem Einsatz von moderns-
ter Technik konstruiert und hergestellt. 

Material und Herstellung

Polarweiss
Standardfarbe

Staubgrau
Standardfarbe

Metallicgrau
Special Edition

Granitgrau
Special Edition

Signalweiss
auf Anfrage

Marmorgrau
auf Anfrage

Pastellblau
auf Anfrage

Schwarz
Standardfarbe

Die Vollwandplatten lassen sich alternativ zur glatten Oberfläche auch mit genarbter Oberfläche herstellen. 
Die menschliche Haut nimmt dies als besonders angenehm wahr. Einsatz findet die Ledernarbung meist bei 
Whirlpools um den Wohlfühleffekt zu verstärken. 

Glatte Oberfläche

Ledernarbung



Materialbezeichnung 
– PP-C-UV (Polypropylen Copolymer; UV-stabilisierte extrudierte Platten)

Homogenes, fugenloses Material mit glatter, schmutzabweisender Oberfläche
– Chemikalien und Rückstände können nicht in das Material eindringen und auch nicht die Oberfläche angreifen

Hervorragende Reinigungseigenschaften		
– Fettrückstände, Schmutz, Algen oder Flecken können ganz leicht entfernt werden
– Unbedenklicher Einsatz von sauren, laugenhaltigen und lösenden Reinigern

Gesundheitsaspekte
– Polypropylen garantiert physiologische Unbedenklichkeit
– Polypropylen ist lebensmittelkonform

Ausgezeichnete Material-Kennstoffwerte
– Hohe Chemikalienbeständigkeit gegen zulässige Chlor- und Ozonzusätze
– Gut einsetzbar im Solebereich - auch bei hohen Salzkonzentrationen
– Hohe Kerbschlagzähigkeit und Bruchfestigkeit
– Gute Formstabilität und Elastizität
– Sehr kleiner Wärmeleitkoeffizient, dadurch gute Wärmedämmeigenschaften
– Dauerhafter Temperatureinsatzbereich –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig –30 °C bis +80 °C
– UV-Stabilisatoren und Farbzusätze sind bereits der Materialrezeptur beigefügt
– Keine Bildung von Osmose, keine Weichmacher, kein Verspröden, keine Oxidation

Gute Umweltbilanz
– Gute CO2-Bilanz, dank Herstellung der Becken in der Schweiz
– Für die Herstellung von Polypropylen ist erheblich weniger Energie nötig als für Stahl
– ISO-zertifizierte Herstellung von Polypropylenplatten nach mitteleuropäischen Standards
– Materialresten werden in der Schweiz recycelt und der Kunststoffproduktion zurückgeführt

Swiss Made
– Einhaltung von Umwelt- und Arbeitsschutzbestimmungen
– Hohes Qualitätsbewusstsein ausgebildeter Fachleute
– Verlässliche und präzise Produktion mit modernen Maschinen
– Faire Entlöhnung von schweizerischen Fachkräften
– Unterstützung von Schweizer Industrie und Handwerk

Eigenschaften und Vorzüge 
eines Beckens aus PP-C-UV 
der Firma Allplast AG



Eisenbahnstrasse 62

3645 Gwatt (Thun), Schweiz 

+41 (0)33 335 35 50 

info@allplast.ch

Qualität aus der Schweiz

Wir sind Ihr Spezialist für Sonderlösungen 
aus hochwertigen Kunststoffen.
Erfahren Sie mehr unter www.allplast-pool.ch


